
SALA 11
A: 8,40 m²

Piso Assoalho
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SACADA
A: 4,64 m²

Piso Cerâmico
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SALA 12
A: 6,33 m²

Piso Assoalho
3.15

SALA 13
A: 6,27 m²

Piso Assoalho
3.15

SALA 14
A: 11,61 m²

Piso Assoalho
3.15

SALA 15
A: 6,33 m²

Piso Assoalho
3.15

SALA 16
A: 6,70 m²

Piso Assoalho
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SALA 17
A: 15,53 m²

Piso Assoalho
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SALA 18
A: 3,87 m²

Piso Assoalho
3.15

BANHEIRO
A: 3,79 m²
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SALA 19

A: 6,41 m²
Piso Assoalho

3.15

SALA 20
A: 9,61 m²

Piso Assoalho
3.15

BANHEIRO
A: 3,58 m²
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DEPÓSITO
A: 4,46 m²
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PLANTA BAIXA REFORMA - 2º PAVIMENTO
ESCALA: 1/100
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CIRCULAÇÃO
A: 22,70 m²

Piso Assoalho

Porta a substituir
(trocar para
0,70x2,10m)

Janela a substituir
(manter mesmo vão)

Remoção de divisória leve
Remoção de divisória leve

Janela a substituir
(trocar para 0,50x0,80/1,50)

BANHEIRO
Remover piso cerâmico e louças sanitárias.
Baixar ponto de água para bacia sanitária com caixa
acoplada (0,20m do piso acabado).
Remover azulejo cerâmico 0,80m x3,00m (onde vai
descer cano água).
Instalar novo azulejo, piso cerâmico, louças e
acessórios.

BANHEIRO
Remover piso cerâmico e louças sanitárias.
Baixar ponto de água para bacia sanitária com caixa acoplada (0,20m do piso acabado).
Remover azulejo cerâmico 0,80m x3,00m (onde vai descer cano água).
Remover janela. Fechar vão para janela de 0,50x0,80m. Instalar nova janela maxim ar.
Remover porta. Abrir vão da porta para 0,70x2,10m.  Instalar nova porta.
Instalar novo azulejo, piso cerâmico, louças e acessórios.

VARANDA
Remover telhas de fibrocimento.
Remover estrutura do telhado existente e forro.
Remover pilares de concreto, calhas, etc.

TELHA FIBROCIMENTO 6MM
i=15%

DEPÓSITO
Remover piso cerâmico
e colocar novo.
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