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Início da Pavimentação
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          Fim da Pavimentação
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6.00

BL: Boca de Lobo

Tubo Ø500mm Armado

Canaleta em concreto 50cm

Ø50cm 

Fazer boca de lobo.
Tubulação já é existente.

Boeiro tubular duplo
D:80cm

Tubo Ø800mm Armado

Canaletas moldadas in loco em concreto
para escoamento das águas pluviais.
Não vai meio-fio lateral.
Ver DETALHE 01.

Ponte Existente
Largura: 6,00m
Comprimento:10,00m
OBS: NÃO PAVIMENTAR SOBRE A PONTE - ESTRUTURA DE MADEIRA

0.80

Canaletas moldadas in loco em concreto
para escoamento das águas pluviais.
Não vai meio-fio lateral.
Ver DETALHE 01.

Deságua em
Riacho

Existente

10.00

49.62

44.91

14.98

BL02

10.00

27.92

25.15
29.35

33.78

Continuação da canaleta existente
no trecho já pavimentado..

ALVENARIA DE TIJOLO
MACIÇO (REBOCADA)

BASE DE CONCRETO

GRELHA METÁLICA
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eixo da via

eixo da via

eixo da via

eixo da via

eixo da via

eixo da via

eixo da via

BL01

BL04

Tubo de concreto armado
Ø50cm - Extensão 8,00m

Tubo de concreto armado
2x Ø80cm - Extensão 9,00m

Boca para boeiro duplo
tubular 80cm

Vista frontal

Deságue em riacho existente

BL05

Ø50cm 2Ø80cm 

Tubo de concreto armado
Ø50cm - Extensão 8,00m

39.61

41.23

Rejuntar 0,50m cada lado da via
(e:3cm) com argamassa após
compactação.

Rejuntar 0,50m cada lado da via
(e:3cm) com argamassa após
compactação.

Rejuntar 0,50m cada lado da
via (e:3cm) com argamassa

após compactação.

Rejuntar 0,50m cada lado da
via (e:3cm) com argamassa
após compactação.

Início do trecho de rejuntamento da
via com argamassa. Rejuntar dos
dois lados da via 0,50m até as BL
04 e BL 05.

 Detalhamento Boca de Lobo com grelha

BL03
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