ANEXO - |

MEMORIAL DESCRITIVO

RUA CASTRO ALVES 1° TRECHO (RUA 30 DE
NOVEMBRO E RUA JULIO DE CASTILHOS) E 2°
TRECHO (RUA ANGELO BOZZETTO E RUA JOSE DO
PATROCINIO)

1 — GENERALIDADES:

O presente memorial descritivo.tem por finalidade descrever as condi¢Bes para
a pavimentagfo de 02 (dois) trechos da Rua Castro Alves (sendo primeiro trecho entre
Rua 30 de Novembro e Rua Jilio de Castilhos com édrea de 1740m? e segundo trecho
entre Rua Angelo Bozzetto e Rua José do Patrocinio com 4rea de 1560m?), municipio

de Faxinal do Soturno. A rua a ser calgada sera descrita a seguir, bem como sua area e

o tipo de pedra.

O Memorial descritivo refere-se também a Sinalizagio Vertical (placas de

“PARE” e placas de identificagdo de nomes de ruas) das ruas a serem pavimentadas.

2 —PAVIMENTACAO:
2.1 - RUA E TIPO DE PAVIMENTACAO:

Item Rua Trecho - Tipo de piso ‘a;i?
Rua Castro Ruas 30 de Novembro e Basaltica
01 Alves Tilio de Castilhos rregular | L/ 7000
02 Rua Castro Ruas .A’ngelo Boz’ze_tto e ]?:asaltlca 1560,00
Alves José do Patrocinio irregular
Total 3300,00
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2.2-TRABALHOS COM TERRA E ASSENTAMENTO DAS PEDRAS
IRREGULARES:

A rtua a ser pavimentada ja esta aberta € com trafego. Inicialmente sera raspado
e retirado todo o solo de ma qualidade, posteriormente sera colocado um colchfio de
areia em toda a extensdo da rua, com a espessura minima de 10,00cm. Ap6s a colocagdo

da areia e a compactagdo da mesma sera colocado o meio fio de concreto com
dimensdes de 100x15x13x30cm.

A fixagio dos mesmos sera feita com argamassa de cimento e areia (trago 1:3)
respectivamente. Os meios-fios deverio serem escorados, no lado oposto ao
calgamento, em no minimo 50cm de terra, para ndo haver o deslocamento dos mesmos.
Onde a pavimentagio da Rua terminar em seguimento e sem pavimento (rua de terra),
deverdo ser assentados corddes transversalmente, no final da pavimentacio. O
assentamento das pedras irregulares sera no colchfio de areia. O preenchimento dos
espagos entre as pedras (rejunte) do calgamento serd com pé de brita com espessura de
3,00cm. A compactacio do calgamento serd mecénica (sapo), passando uma vez no
sentido transversal e outra no sentido longitudinal da Rua. A liberaco para o trafego
sera dada apés vistoria do departamento técnico da Prefeitura. No trecho acima citado

nio sera executada rede coletora de aguas pluviais, pois ja possui tubulagdo neste
trecho que serd pavimentado.

3 — SINALIZACAO VERTICAL:
3.1 — GENERALIDADES:

Compreende as placas de sinalizagdo vertical, indicando “PARE” e o “NOME
DA RUA”, fixadas nas esquinas das mesmas. As especificagfes ¢ dimensdes sdo
conforme projeto em anexo.

Os postes das placas de “PARE”, serdo de madeira de primeira qualidade,
fixadas no solo com concreto. As placas serfio em chapas metéalicas pintadas. A
sinalizacio de “NOME DE RUA” serdo todas metalicas, sendo o poste de ferro
redondo e a sinalizacdo com chapa metalica adesivada.

Ambas as placas sdo modelos padrao do municipio.

4 —RAMPAS PNE:
4.1 - GENERALIDADES:
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Serfo previstas rampas PNE, com caimento de 8,33%, e com 1 metro de largura.
Estas rampas serdo feitas de concreto nos locais especificados conforme projetos em

anexo. O rebaixo de meio fio terd um desnivel de 10,00cm em relagdo ao meio fio
normal.

5 — CALCADAS:
5.1 — GENERALIDADES:

As calcadas serdo construidas com uma camada de brita como base e uma

camada de 6¢cm de concreto usinado fck=20Mpa, com suas dimensdes conforme
projetos em anexo.

MEMORIAL DESCRITIVO
RUAS A, BeC

1 — GENERALIDADES:

O presente memorial descritivo tem por finalidade descrever as condi¢bes para
a pavimentagdo de 03 (trés) ruas denominada como Rua A, Rua B ¢ Rua C na Vila
Falcéo, municipio de Faxinal do Soturmo, com area total de 772,90m?. As ruas a serem

calgadas serdo descritas a seguir, bem como sua érea e o fipo de pedra.

O Memorial descritivo refere-se também a Sinalizacdo Vertical (placas de

“PARE” e placas de identificagdo de nomes de ruas) das ruas a serem pavimentadas.

2 - PAVIMENTACAO:
2.1 —RUA E TIPO DE PAVIMENTACAO:
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[tem Rua Trecho Tipo de piso ?Iflez?
01 Rua A . Basaltica 340,03
Irregular
Basaltica
ok ok
02 Rua B Irregular 230,62
03 Rua C #hx Basaltica | ) )5
Irregular
Total 772,90

2.2 -TRABALHOS COM TERRA E ASSENTAMENTO DAS PEDRAS
IRREGULARES:

Inicialmente sera raspado e retirado todo o solo de ma qualidade, posteriormente
sera colocado um colchéo de areia em toda a extensfio da rua, com a espessura minima
de 10,00cm. Apds a colocagdo da areia e a compactagdo da mesma sera colocado o
meio fio de concreto com dimens&es de 100x15x13x30cm.

A fixag8o dos mesmos sera feita com argamassa de cimento e areia (trago 1:3)
respectivamente. Os meios-fios deverfio serem escorados, no lado oposto ao
cal¢gamento, em no minimo 50cm de terra, para ndo haver o deslocamento dos mesmos.
Onde a pavimentacfo da Rua terminar em seguimento e sem pavimento (rua de terra),
devera ser assentados cordGes transversalmentie, no final da pavimentagdo. O
assentamento das pedras irregulares serd no colchio de areia. O preenchimento dos
espagos entre as pedras (rejunte) do calgamento serd com po de brita com espessura de
3,00cm. A compactagdo do calgamento sera mecanica (sapo), passando uma vez no
sentido transversal e ouira no sentido longitudinal da Rua. A liberagéo para o trafego
sera dada apds vistoria do departamento técnico da Prefeitura. No trecho acima citado

ndo serd executada rede coletora de aguas pluviais, pois ja possui tubulagfo neste
trecho que serd pavimentado.

2.3 - DRENAGEM PLUVIAL:

Nas ruas acima descritas serd feito um sistema de drenagem pluvial com tubos
de concreto de 340 com um comprimento de 194,00m.

3 — SINALIZACAO VERTICAL:
3.1 — GENERALIDADES:
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Compreende as placas de sinalizagdo vertical, indicando “PARE” e o “NOME
DA RUA”, fixadas nas esquinas das mesmas. As especificagdes e dimensdes sdo
conforme projeto em anexo.

Os postes das placas de “PARE”, serdo de madeira de primeira qualidade,
fixadas no solo com concreto. As placas serfo em chapas metélicas pintadas. A
sinalizagdo de “NOME DE RUA” serfio todas metélicas, sendo o poste de ferro
redondo e a sinalizacio com chapa metélica adesivada.

Ambas as placas sdo modelos padréio do municipio.

MEMORIAL DESCRITIVO

RUA VITORINO ROGGIA (RUA MATEUS GIULIANI E
NORMA BOZZETTO)

1 — GENERALIDADES:

O presente memorial descritivo tem por finalidade descrever as condigdes para
a pavimentagfio de 01 (um) trecho da Rua Vitorino Roggia entre as Ruas Mateus
Giuliani ¢ Norma Bozzetto, municipio de Faxinal do Soturno, com 4rea total de

1.8312m>. As ruas a serem calgadas serfo descritas a seguir, bem como sua area e o tipo

de pedra.

O Memorial descritivo refere-se também a Sinalizacdo Vertical (placas de

“PARE” e placas de identificagfo de nomes de ruas) das ruas a serem pavimentadas.

2 - PAVIMENTACAO:
2.1 —RUA E TIPO DE PAVIMENTACAO:
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Ttem Rua Trecho Tipo de piso ?I;e;)l
01 Rua Vitorino Ruas Mateus Giuliani e Basaltica 1812.00
Roggia Norma Bozzetto Irregular ’
Total 1812,00

2.2 -TRABALHOS COM TERRA E ASSENTAMENTO DAS PEDRAS
JIRREGULARES:

A rua a ser pavimentada ja esta aberta e com trafego. Inicialmente sera raspado
e retirado todo o solo de ma qualidade, posteriormente sera colocado um colchéo de
areia em toda a extensdo da rua, com a espessura minima de 10,00cm. Apds a colocagédo

da arela e a compactagio da mesma sera colocado o meio fio de concreto com
dimensdes de 100x15x13x30cm.

A fixaciio dos mesmos serd feita com argamassa de cimento e areia (trago 1:3)
respectivamente. Os meios-fios deverdo serem escorados, no lado oposto ao
calgamento, em no minimo 50cm de terra, para ndo haver o deslocamento dos mesmos.
Onde a pavimentagio da Rua terminar em seguimento e sem pavimento (rua de terra),
deverdo ser assentados cordGes transversalmente, no final da pavimentacfo. O
assentamento das pedras irregulares serd no colchfo de areia. O preenchimento dos
espacos enfre as pedras (rejunte) do calgamento serd com péd de brita com espessura de
3,00cm. A compactacio do calgamento serd mecénica (sapo), passando uma vez no
sentido transversal e outra no sentido longitudinal da Rua. A liberagéio para o trafego
sera dada apds vistoria do departamento técnico da Prefeitura. No trecho acima citado

nao sera executada rede coletora de aguas pluviais, pois ja possui tubulagfo neste
trecho que seré pavimentado.

2.3 -DRENAGEM PLUVIAL.:

Nas ruas acima descritas sera feito um sistema de drenagem com tubos de
concreto de @340 com um comprimento de 151m.

3 — SINALIZACAO VERTICAL:
3.1 - GENERALIDADES:

Compreende as placas de sinalizagdo vertical, indicando “PARE” e o “NOME
DA RUA”, fixadas nas esquinas das mesmas. As especificagdes e dimensdes sdo
conforme projeto em anexo.
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Os postes das placas de “PARE”, serdo de madeira de primeira qualidade,
fixadas no solo com concreto. As placas serdo em chapas metdlicas pintadas. A
sinalizacdo de “NOME DE RUA” serfo todas metalicas, sendo o poste de ferro
redondo e a sinalizagio com chapa metélica adesivada.

Ambas as placas sdo modelos padrio do municipio.

4 — RAMPAS PNE:
4.1 - GENERALIDADES:

Serdo previstas rampas PNE, com caimento de 8,33%, e com 1 metro de largura.
Estas rampas serdo feitas de concreto nos locais especificados conforme projetos em

anexo. O rebaixo de meio fio terd um desnivel de 10,00cm em relagdo ao meio fio
normal.

5— CALCADAS:
5.1 - GENERALIDADES:

As cal¢adas serfio construidas com uma camada de brita como base e uma
camada de 6cm de concreto usinado fck=20Mpa, com suas dimensdes conforme
projetos em anexo.

Faxinal do Soturno, 02 de outubro de 2019

Clovis Alberto Montagner
Prefeito Municipal
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